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A Heves Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Kornyezetvédelmi Osztalyan (a tovabbiakban: Kérnyezetvédelmi
Hatosag) indult, a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kbrnyezethasznalati engedélyezési
eljarasrél szold 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr.) hatalya ala tartozé eljarasrol.

Ugy szama: HE/KVO/01364/2026.
Kérelmezs: Hatas-Kér 2000 Kft. (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.)
Engedélyes: MAB Insulations Szigetel6anyaggyarté Kft. (2045 Térékbalint, Torbagy u. 20.)

Ugy targya: a Kisnana 0189/5, 0189/12 hrsz.-U ingatlanokon kézetgyapot szigeteldanyag gyarto lizem,
illetve brikett- és betontzem Iétesitésére és (zemeltetésére kiadott egységes
kérnyezethasznalati engedély idébeli hatalyanak hatalyanak lejarta miatt indult teljeskori
kornyezetvédelmi felllvizsgalati eljaras

A tevékenységgel érintett teriilet: Kisnana kilteriilet 0189/5, 0189/12 hrsz.

El6zmények:

Engedélyes a Kisnana 0189/5 és 0189/12 hrsz.-U ingatlanokon kézetgyapot szigeteléanyag gyartd tizem,
illetve brikett- és betonlzem Iétesitésére és Uzemeltetésére vonatkozdan, HE/KVO/01341-2/2024.
szamon modositott, HE/KVO/00612-2/2023. szamU egységes koérnyezethasznalati engedéllyel
(a tovabbiakban: Engedeély) rendelkezik, melynek érvényességi ideje: 2026. szeptember 30.

Engedélyes a tevékenységét a tovabbiakban is folytatni kivanja, ezért Engedélyes megbizottjakent elfjard
Kérelmez6 2026. julius 6-an az Aaltala elkészitett feltlvizsgalati dokumentaciét benyujtotta a
Kornyezetvédelmi Hatésaghoz.

A tervezett tevékenység ismertetése:
A tevékenység leirasa
1.  Kézetgyapotgyar

A kozetgyapotgyar épitése jelenleg is folyamatban van, a brikett- és betonlizem mar megépitésre keriilt
az egységes kérnyezethasznalati engedélyben szereplé és engedélyezett technolégiaval.
A tervezett tevékenység a 0189/5 hrsz.-U terlileten valdsul meg.

Telekméret: 49.788 m?

Tervezett épliletek, épitmények: 11.166 m?
Nyiltszini tarolok: 620 m?

Kozlekeds felulet: 13.588 m?

Zoldfelilet: 24.425 m?

A kozetgyapotot gyartdé soron a banyabdl kitermelt andezit asvany olvasztasaval, az olvadt asvany
vékony szélakka favasaval, a szdlak gyantaval térténd bevonasaval, a gyanta stabilizalasaval, a laza
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szerkezetli szélak lemez formara alakitasaval allitjak el6. A gyartésor végén a termékekbdl
egységcsomagokat képeznek, majd a raktarrészen raklapon taroljak. Az elballitott termék kivald hé és
hangszigeteld, nem éghetd, megakadalyozza a tiiz terjedését.

Az éves 49.000 t mennyiségli kbzetgyapot szigeteldanyag elbéllitasat tekintve, évi 315 termelési nap
mellett, a naponta gyartott termék mennyiség 156 t.

A kézetgyapot eléallitas minden folyamata automatikus lzemmaédban, szamitégép vezérléssel torténik.

Az eljaras soran andezit olvasztasabdl allithatd elé a kbézetgyapot. Az olvadék minéségének javitasara
dolomitot adagolnak az andezit mellé. Tuzeléanyagként kokszot alkalmaznak, az égetéséhez szitkséges
oxigént eldmelegitett, emelt oxigéntartalmu (kb. 23) levegd biztositja.

Az olvasztds 15 napig folyamatos, a termelési szakasz végén pedig a kupolaban levd 6sszes maradék
anyagot (salakot) az un. athajté folyosdba uritik, majd a kemencét a kovetkezé termelési szakaszhoz
készitik elé az anyagok megfeleld rétegekben valo adagolasaval.

15 napig folyamatosan tart az olvasztés a beadagolt alapanyagokbdl (andezit, dolomit, brikett, kohdsalak
és koksz) és az olvasztasi ciklus végén a kemencében megmaradt anyagot aturitik az Un. athajto
folyoséba. Az athajté folyosdbdl a szalképzé centrifugaba jut az (n. megmaradt anyag, ahol az
olvadékbol a négyfejes, gyorsan forgd szalképzé centrifuga (Un. szalazd kocsi) szalakat allit el6.

Kdzetgyapot eldallitas lépései:
o Alapanyagok adagolasa, silék és kupola feltoltése
s Kohdsitas
e Olvadék csapolas, szélképzés
e Gydjtédob
o Paplanképzés
o Tombrités
e Osszesiités
o Méretre vagas
s (Csomagolas

2. Brikett- és betonlizem

A brikett- és betonlizem a 0189/12 hrsz.-( tertileten kerilt elhelyezésre.
Telekméret: 17.920 m?

Epuletek, épitmények: 2.167,9 m?

Uzemi és lizemeltetési épuletek: 490,3 m?

Fedett épitmény: 1.677,6 m?

Burkolt feluletek: 2.178,6 m?

Kozlekedé felulet: 5.411 m?

Zéldfeltlet: 8.163,1 m®

A brikett, illetve a betonelem gyartas technoldgidja megegyezik, csak az alapanyagokban tér el
egymastél. A gyartandd terméket (brikett vagy betonelem) mindig a kézetgyapot gyar, illetve a piaci igény
hatarozza meg.

o Brikett gyartas:

A kupolaba nem betdplalhaté kisebb méretli anyagokbdl, valamint a gyartdésoron levalasztott kézetgyapot
szalakbdl, hulladékbél, cement és viz hozzaadasaval brikett készil.



A gyartasi folyamat az alapanyagok beérkezésével kezdddik.

A brikett el6éallitasahoz szikséges anyagok:
=  Kbézetgyapot gyartasi hulladék
* Por, méreten aluli andezit, dolomit
= Portland cement
= Viz

Ebben a folyamatban a hulladék kézetgyapot anyag keverése torténik tovabbi alapanyaggal (dolomit) és
cementtel a késztermék eldallitasahoz. A hulladékanyag-elékészité tarolobol szarmazd mellékterméeket
és tovébbi alapanyagokat a rakodo szallitja az etetégaratokhoz. A garatbdl szarmaz6 nyersanyagot a
mérbrendszerbe téltik (a bedllitott recept szerint). A mérérendszerbdl az nyersanyag a nyersanyag-
keverdbe keriil. A szilkség szerint vizet adnak a kever6héz az anyag nedvességtartalma alapjan. A
cementet a csavaros szallitorendszer segitségével juttatiak el keveréhdz. A keverdbdl kikeriilé anyagot
(brikett - betonkeverék) a vibracids présbe szallitia a szallitészalag. A rezgd sajtoléban az anyagot brikett
alakura formaljak reteszel6 préseléssel. A végleges anyagot a raklapokra helyezik. A préselési folyamat
végén a késztermék pihentetési szakaszaban fedett helyen (lehetbleg 5 °C felett) 1-3 napig taroljak
érlelési, szaritasi célbdl. Szaradas utan a késztermék atszallitdsra kerill a kdzetgyapotgyar fedett
nyersanyagtarolé részére, ahol az adagolérendszeren keresztll tjrahasznositjak.

e Betonelem gyartas:
A késztermékpaletta pontos aranya és mennyisége tovabbi meghatarozas alapjan kerll kialakitasra.
El6iranyzott beton termékek maximalis napi mennyisége:

e Zsalukd: 15.360 db/nap = 3.225.600 db/év

e vagy térkd: 24.000 db/nap = 5.040.000 db/év

e vagy utszegély: 5140 db/nap = 1.079.400 db/év

e vagy kerti szegély: 8225 db/nap. = 1.727.250 db/év

Egy nap maximum az egyik termékbdl allithatd el6 a fentiekben feltiintetett mennyiség, igy az egyes
mennyiségek nem ésszevonhatbak.

A kilénbozé alapanyagokat egymastdl elkillénitve bunkerbe rakjék, ahonnan a keverébe keriiinek. A
recepturak szerinti keverékek a keverékbél direkt médon jutnak el a gyartdberendezés anyagtblcséreibe.
A termék jellegébél adéddan a gyartdberendezés egyféle alapanyagbdl dolgozik. A beton alapanyaga a
raklapadagolé feléli anyagtoicsérbe keriil. A termékgyartds sordn a betonelem sablonba féldnedves
konzisztenciaju beton kerill. A berendezés betontélté kocsija a betonelemek alapanyagét juttatja a
sablonba — bedllitott elévibracié segitségével — szitalé mozgast végezve, majd szilkkség szerint kdzbils6
bélyegnyomas fazisa kévetkezik. A szilkséges betonmennyiségek sablonba téltés utan a berendezés
automataallitasti, nagyfrekvencias rézéi megtomoritk a sablon belsejében a betont, megadva a
hidraulikus Gton nyomas alatt tartott bélyegen keresztil a beton falazéelemek végleges formajat. A
beallitott razasi idok leteltével a kizsaluzéas fazisa kévetkezik, amikor is a razolemezrél a forma néhany
millimétert emelkedik, a lemez a tolém(i segitségével hatra csuszik, igy szabaddéa valik a kévek Utja a
gyarté raklap felé. A megtéméritett elemek a bélyeg segitségével jutnak ki a sablonbol a gyarto raklapra.
Az érlelékamraban a legyartott terméknek legalabb 72 éran at kell lenni. Az érlelében talalhatdo mar
megkotott betontermékek csomagolasa automata Gizemben folyik.

Az eljaras megindulasanak napja: 2026. jalius 6.



Az eljaras ligyintézési hatarideje: A telies eljaras Ugyintézési hatarideje a k6myezet védelmének
altalanos szabalyairdl sz616 1995. évi LIIl. térvény 91. § (2) bekezdése értelmében 105 nap. Az &ltalanos
kézigazgatasi rendtartasrol szol6 2016. évi CL. torvény (a tovabbiakban: Akr) 50. §
(5) bekezdése szerint: Az Ugyintézési hataridébe nem szamit be az eljaras felfiggesztésének,
sziinetelésének és az ugyfél mulasztasanak vagy késedelmének idétartama.

Ugyintézé neve: Forgony Evelin

ElérhetSsége (e-mail, telefon): forgony.evelin@heves.gov.hu, +36 (36) 795-153

Az eljaras meginditasanak ténye:

Az engedélyezett tevékenység a Khvr. 2. sz. melléklet 3.4. pontja [Asvanyi anyagok olvasztasa, beleértve
az asvanyi szalak gyartasat is, 20 tonna/nap olvasztokapacitason felil] és a 3. sz. meliéklet 57. pontja
[Asvényi anyagokat olvaszto tizem, beleértve az asvanyi szél gyartasat is 20 t/nap olvasztékapacitastol]
hatalya ala tartozik, ezért egységes kdrnyezethasznalati engedély kételes.

A Khvr. 20/A. § (6) bekezdése kimondja: ,Az engedély id6beli hatdlyanak lejartakor, ha a
kdrnyezethasznald a tevékenységet tovabbra is folytatni kivanja, a koérnyezeti hatasok vizsgalata
érdekében a Kvt.-nek a kérnyezetvédelmi felulvizsgalatra vonatkozo rendelkezéseit kell alkalmazni az e
rendeletben foglaltakra is figyelemmel.”

A fentiekre tekintettel, a benyujtott dokumentacié alapjan, az Akr. 37. § (2) bekezdése értelmében 2026.
julius 6. napjan, teljeskorl kérnyezetvédelmi fellilvizsgalati eljaras indult, az engedély idébeli hatalyanak
lejarta miatt, a Kérnyezetvédelmi Hatosag elétt.

Az eljaras soran t6rténé tajékoztatas, lehetéségek az észrevételek megtételére:

A Kérnyezetvedelmi Hatdsag a Khvr. 21. § (1) bekezdése szerint téjékoztatja a nyilvanossagot az eljaras
megindulasarol, melyrél szl kézleményt kozzéteszi a honlapjan. Ezzel egyidejileg kézhirré tétel
céljabol megklildi a tevékenység telepitési helye szerinti telepiilés jegyzéjének a kdzleményt, a kérelem
és mellekleteinek elektronikus elérhetéségét, a feltételesen érintett telepiilések jegyzéinek a kézleményt.
A jegyzbk gondoskodnak a kdzlemény haladéktalanul, de legkésébb 5 napon belill, kdzterilleten és a
helyben szokasos modon térténé kézhirré tételérdl.

A kézzététel idbtartama legalébb 21 nap.

A benyujtott kérelmi dokumentéacié és mellékletei a Heves Varmegyei Kormanyhivatal internetes oldalan, a
hitps://kormanvhivatalok. hu/kormanyhivatalok/heves/megve/szervezet/komyezetvedslmi-
termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi linkre kattintva, az Egyéb informaciok alatt, a 314/2005.
(Xil. 25.) Korm. rendelet alapjan megjelenitett informacidék koézostt, HE/KVO/01364/2026. szamon
elérhetdk a keltezés datumatdl szamitott 30 napig.

A dokumentacioval kapcsolatban észrevételeket a Khvr. 21. § (3) bekezdése értelmében a
Kornyezetvédelmi Hatdsaghoz, vagy a telepités helye szerint illetékes telepiilési &nkormanyzat
jegyzbjehez irasban lehet benydjtani. Az észrevételek benyujtasanak hatarideje a kozzétételt kdvetd 21.

nap.

A Kdornyezetvedelmi Hatésag az_eljarast lezaré hatarozataban a kérelemnek helyt ad és kiadja a
tevékenyseg végzéséhez szilkséges egységes kdrnyezethasznalati engedélyt, vagy a kérelmet elutasitja.

A kézlemény kdzzétételének id6pontja: 2026. jalius 10.



A kiadmanyozasi jog a févarosi és varmegyei kormanyhivatalok szervezeti és miikédési szabalyzatarol
sz6l6 KTM utasitas Mellékletének, valamint a kormanyhivatal kiadmanyozasi és helyettesitési rendjérdl
sz0Ol6 utasitas rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanusitvany szerint
dr. Kovacs Eva, a Heves Varmegyei Kormanyhivatalt vezeté fispan nevében és megbizasabol:

Kelemen Zoltan
féosztalyvezetd



